
       
 

 

MOLYKOTE 7400 
 
 

USO:lubrificante secco polimerizzante all’aria. 
 

CARATTERISTICHE: Privo di solventi infiammabili, a base d’acqua 
(ecologico), elevata resistenza al carico e basso coefficiente di attrito. 
 

COLORE:Grigio scuro 
 

COMPOSIZIONE: Lubrificanti solidi, inibitore, legante organico, acqua, 
stabilizzatori. 
 

APPLICAZIONI:  
-Rivestimento antifrizione per combinazioni metallo-metallo con movimenti 
da lenti a moderatamente rapidi e carichi pesanti;  
-adatto per migliorare il rodaggio degli ingranaggi di trasmissione, dei 
cuscinetti radenti e delle guide di scorrimento;  
-lubrificazione permanente, senza manutenzione, degli accoppiamenti di 
attrito sottoposti a forti sollecitazioni, con basse velocità o funzionamento 
oscillante in cui la progettazione non consente l’utilizzo di olio o grasso, 
oppure per evitare il rischio di contaminazione; 
-per il rodaggio degli alberi di trasmissione degli autoveicoli, per la 
lubrificazione permanente, pulita e senza manutenzione, dei manicotti 
filettati presenti nei meccanismi di regolazione dei sedili degli autoveicoli, 
nonché per la lavorazione a freddo dell’acciaio. 
 
 

FASI DI APPLICAZIONE: 
1)Preparazione della superficie: la superficie da sottoporre a trattamento deve 
essere pulita e sgrassata. Una eventuale fosfatazione o sabbiatura aumenta 
l’adesione e prolunga la durata di impiego. 
2)La lacca: può essere applicata ad immersione o a spruzzo. 
3)La cottura: avviene in forno a ricircolo d’aria; il tempo dipende dalla conformità e 
consistenza dei pezzi.         
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