
       
 

 

 
Specifica Tecnica n°5 

 
Cod. interno Trattamento :LACCA 

Nome Trattamento : Laccatura 

Caratteristiche : questo trattamento viene eseguito generalmente su pezzi 

precedentemente fosfatati per autolubrificazione a secco e protezione. Lo 

spessore che fornisce questo trattamento va dai 10 ai 20 micron in superficie 

(compresa la fosfatazione), e permette una notevole riduzione del coefficiente di 

attrito. Il tipo di lacca da noi utilizzato è Molykote 7400 e prevede la cottura in 

forno. 
 
 

  Valori  
Specifiche U.M. Min Max Metodi analitici 
Spessore 

con fosfatazione 
micron 10 20 Istr. Op. 17 

PUNTO A/A1 
Spessore 

senza fosfatazione 
micron 4 10 Istr. Op. 17 

PUNTO A/A1 
Cottura 

per i tipi di lacca in 
cui è prevista 

--- aderente 
 

Istr. Op. 17 
PUNTO D 

Colore --- grigio 
chiaro 

grigio 
scuro 

Istr. Op. 17 
PUNTO E3 
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APPROVATO DA DG 
Cini Giordano 

VISTO DA RSGA 
Cini Daniela 

 
Allegato 5 Istr.Op.17 
 
 
 


